
Betonwand prefab (bestaand)

Renvooi 

Isolatie (bestaand)

Metselwerk (bestaand)

Cellenbeton (bestaand)

Kalkzandsteen (nieuw)

RM

Metalstud (nieuw)

Faay 22 VP35 (nieuw)

Faay 22 PG60 (nieuw)

Haag (nieuw)

Entree woning, bied weerstand tegen
rookdoorgang van R200 en v.v. vrijloop-
deurdranger met geïntegreerde rookmelder

WBDBO 30 min zelfsluitend

Bestaande brandscheiding: vormt geen 
onderdeel van de verbouw, ook geen onderdeel van de aanvraag. 
Scheidingsconstructies WBDBO zoals in het verleden vergund bij 
de bouw of verbouw van dit onderdeel. 
Dit geldt tevens voor ramen, deuren, vloeren en doorvoeringen in 
deze bestaande scheidingsconstructies.

Nieuwe brandscheiding: onderdeel van de verbouw. 
Scheidingsconstructies WBDBO van tenminste 30 min. 
Dit geldt tevens voor ramen, deuren, vloeren en doorvoeringen 
in de bestaande scheidingsconstructies.

Rookmelders voldoen aan NEN 14604.
Positionering conform NEN 2555.

wm

Douche

Opstelplaats wasmachine

Fonteintje / wastafel

Toilet

Opstelplaats kooktoestel

Bestaand brandscheiding: vormt geen onderdeel van de verbouw, 
ook  geen onderdeel van de aanvraag. Scheidingsconstructies 
WBDBO zoals in het verleden vergund bij de bouw of verbouw 
van dit onderdeel. Dit geld voor sparingen en door-
voeringen in de bestaande scheidingsconstructies/vloeren.

Zone voor nieuw te maken sparingen in vloer, WBDBO 
scheiding van ten minste 30 min. Komt op vloerniveau 
te liggen, leidingen te voorzien van brandmachetten.

BRANDCOMPARTIMENTERING
Elk woningtype, bedrijfsonroerend goed ruimten & de 
bergingsgang incl. bergingen vormen een
apart brandcompartiment.

Extre beveiligde vluchtroute
Elk portiek vormt een extra beveiligde vluchtroute.
In algemene ruimten nieuw te plaatsen wanden & plafonds
uitvoeren in brandklasse B.

v
Deur tijdens het vluchten, te openen zonder gebruik te moeten 
maken van een sleutel of code onmiddelijk over de bestaande 
aanwezige breedte

vl Vrijloopdeurdranger rookmelder gestuurd

V Ventilatierooster

Branddeur zelfsluitend staat altijd open
aangestuurd door rookmelder

Meterkast ter behoeven van stadswarmte 

Meterkast ter behoeven van elektriciteitMK elek.

MK warmOPMAAK U
ITW

ERKIN
G D

O - NA D
EFIN

ITIEF VASTSTELL
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TTEGRONDEN

Weergegeven radiatoren zijn indicatief
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HBS C. Bennekerslaan & R. Baeldestraat

HBS C. Bennekerslaan & R. Baeldestraat

Woonstad

DO.02.01.01_B+A nieuw

03/02/2218-1538 DO.02.01.07 _E

A2

Definitief ontwerp

1ste t/m 3e verdieping

A 07-07-2022
B 18-08-2022
C 16-09-2022
E 29-09-2022

Betonwand prefab (bestaand)

Renvooi 

Isolatie (bestaand)

Metselwerk (bestaand)

Cellenbeton (bestaand)

Kalkzandsteen (nieuw)

RM

Metalstud (nieuw)

Faay 22 VP35 (nieuw)

Faay 22 PG60 (nieuw)

Haag (nieuw)

Entree woning, bied weerstand tegen
rookdoorgang van R200 en v.v. vrijloop-
deurdranger met geïntegreerde rookmelder

WBDBO 30 min zelfsluitend

Bestaande brandscheiding: vormt geen 
onderdeel van de verbouw, ook geen onderdeel van de aanvraag. 
Scheidingsconstructies WBDBO zoals in het verleden vergund bij 
de bouw of verbouw van dit onderdeel. 
Dit geldt tevens voor ramen, deuren, vloeren en doorvoeringen in 
deze bestaande scheidingsconstructies.

Nieuwe brandscheiding: onderdeel van de verbouw. 
Scheidingsconstructies WBDBO van tenminste 30 min. 
Dit geldt tevens voor ramen, deuren, vloeren en doorvoeringen 
in de bestaande scheidingsconstructies.

Rookmelders voldoen aan NEN 14604.
Positionering conform NEN 2555.

wm

Douche

Opstelplaats wasmachine

Fonteintje / wastafel

Toilet

Opstelplaats kooktoestel

Bestaand brandscheiding: vormt geen onderdeel van de verbouw, 
ook  geen onderdeel van de aanvraag. Scheidingsconstructies 
WBDBO zoals in het verleden vergund bij de bouw of verbouw 
van dit onderdeel. Dit geld voor sparingen en door-
voeringen in de bestaande scheidingsconstructies/vloeren.

Zone voor nieuw te maken sparingen in vloer, WBDBO 
scheiding van ten minste 30 min. Komt op vloerniveau 
te liggen, leidingen te voorzien van brandmachetten.

BRANDCOMPARTIMENTERING
Elk woningtype, bedrijfsonroerend goed ruimten & de 
bergingsgang incl. bergingen vormen een
apart brandcompartiment.

Extre beveiligde vluchtroute
Elk portiek vormt een extra beveiligde vluchtroute.
In algemene ruimten nieuw te plaatsen wanden & plafonds
uitvoeren in brandklasse B.

v
Deur tijdens het vluchten, te openen zonder gebruik te moeten 
maken van een sleutel of code onmiddelijk over de bestaande 
aanwezige breedte

vl Vrijloopdeurdranger rookmelder gestuurd

V Ventilatierooster

Branddeur zelfsluitend staat altijd open
aangestuurd door rookmelder

Meterkast ter behoeven van stadswarmte 

Meterkast ter behoeven van elektriciteitMK elek.

MK warmOPMAAK U
ITW

ERKIN
G D

O - NA D
EFIN

ITIEF VASTSTELL
EN PLA

TTEGRONDEN

Weergegeven radiatoren zijn indicatief

3

3

4

4

31,5 m²
slaapkamer

Redundant Room
woonkamer

8,0 m²
keuken

8,0 m²
keuken

19,1 m²
woonkamer

12,1 m²
slaapkamer

6,4 m²
slaapkamer

7,1 m²
slaapkamer

8,0 m²
slaapkamer

2,3 m²
badkamer

2,3 m²
badkamer

6,2 m²
hal

6,8 m²
hal

1,2 m²
toilet

1,2 m²
toilet
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MV BOX IN 
PLAFOND WC

MV BOX IN 
PLAFOND WC

SCHACHT MV SCHACHT 
MV

BESTAANDE
SPARING DICHTZETTEN
I.V.M INDELING SLAAPK.

BESTAANDE
SPARING DICHTZETTEN
I.V.M INDELING SLAAPK.

WMWM

BESTAANDE
SPARING DICHTZETTEN

BESTAANDE
SPARING DICHTZETTEN

NIEUWE VOORDEUREN

NIEUWE DEUR IN
BESTAANDE SPARING

NIEUWE DEUR IN
BESTAANDE SPARING

KKKK

RM

vl vl

RM

NIEUWE SPARING
NIEUWE SPARING

10,6 m²
trappenhuis

voor afwerking trappenhuis 
zie doorsneden

15
0

15
2

70
12

30

930701402701250

32
0

70
12

30 bewoners keuze: uitvoeren 
met of zonder deurkozijn + 
lichte scheidingswand

bewoners keuze: uitvoeren 
met of zonder deurkozijn + 

lichte scheidingswand

KT KT

80
6

31,5 m²
slaapkamer

m.k.
koud
m.k.
koud

voor afwerking trappenhuis 
zie doorsneden

KT

KK

voor afwerking trappenhuis 
zie doorsneden
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HBS C. Bennekerslaan & R. Baeldestraat

HBS C. Bennekerslaan & R. Baeldestraat

Woonstad

DO.02.01.01_B+A nieuw

03/02/2218-1538 DO.02.01.01 _E

A2

Definitief ontwerp

1ste t/m 3e verdieping

Fragment optie dichte keuken Fragment verhoogd kozijn

A 07-07-2022
B 18-08-2022
C 16-09-2022
E 29-09-2022

Betonwand prefab (bestaand)

Renvooi 

Isolatie (bestaand)

Metselwerk (bestaand)

Cellenbeton (bestaand)

Entree woning

WBDBO 30 min zelfsluitend

Bestaande brandscheiding: vormt geen 
onderdeel van de verbouw, ook geen onderdeel van de 
aanvraag. Scheidingsconstructies WBDBO zoals in het verleden 
vergund bij de bouw of verbouw van dit onderdeel. 
Dit geldt tevens voor ramen, deuren, vloeren en 
doorvoeringen in deze bestaande scheidingsconstructies.

wm

mk

Douche

Opstelplaats wasmachine

Fonteintje / wastafel

Meterkast

Toilet

Opstelplaats kooktoestel

Bestaande brandscheiding: vormt geen onderdeel van de 
verbouw, ook geen onderdeel van de aanvraag. 
Scheidingsconstructies WBDBO zoals in het verleden vergund bij 
de bouw of verbouw van dit onderdeel. Dit geld voor sparingen en 
door- voeringen in de bestaande scheidingsconstructies/vloeren.

BRANDCOMPARTIMENTERING
Elk woningtype, bedrijfsonroerend goed ruimten & de 
bergingsgang incl. bergingen vormen een
apart brandcompartiment.

vl Vrijloopdeurdranger rookmelder gestuurd

V Ventilatierooster
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kt kt

OP TEKENING AANGEGEVEN MATEN ZIJN CA. MATEN
ALLE MAATVOERING IN HET WERK TE CONTROLEREN
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HBS C. Bennekerslaan & R. Baeldestraat

HBS C. Bennekerslaan & R. Baeldestraat

Woonstad

PB.02.01.01_B+A bestaand

06/21/2118-1538 BS.02.01.01 _A

A2

Definitief ontwerp

VASTE KASTEN MOMENTEEL NIET AANWEZIG IN TEK.

WONINGINDELING INDICATIEF, AFWISSELEND IN VARIATIE

A 07-07-2022

De Woningplattegronden A&B -  
optie dichte keuken

Bestaand

Nieuw

Type B
8,0 m2

Type B
6,8 m2

Type A
8,0 m2

19,3 m2

19,1 m2

19,3 m2

12 m2

12,1 m2

12 m2

5,6 m2 8,3 m2

8,0 m26,4 m2

5,6 m2

8,4 m2 8,4 m2

1,8 
m2

1,8 
m2

1,1 m2

2,3 m2

1,1 m2

2,3 m2

8 m2

A: driekamerwoningen eerste drie verdiepingen Chris Bennekerslaan
B: vierkamerwoningen eerste drie verdiepingen Chris Bennekerslaan

1,1 m2



Legenda

  Woonkamer

  Slaapkamer

  Keuken

  Badkamer

  Toilet

   Technische ruimte (de plek waar de installaties komen)

Wat verandert er?
• De slaapkamers komen aan de tuinkant

• Keuken en woonkamer komen aan de straatkant

• Keuze tussen een open of dichte keuken

• Aparte ruimte voor de wasmachine in de hal

• Apart toilet in de hal

• Schuifdeuren gaan weg

• Twee technische ruimtes waar de installaties en de 
meterkast komen 

• De woningen gaan van het gas af en worden aangesloten 
op stadsverwarming.


